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ITA 25
Avec accumulateur et chargeur

Agence LE MANS
Tél. 02 43 40 17 58
Fax. 02 43 40 17 59

APPAREIL DE CERCLAGE POUR FEUILLARD PLASTIQUE
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NOUVELLE
GÉNÉRATION

Qualité du feuillard :
Polypropylène ( PP ) et Polyester ( PET )

Dimension du feuillard :
PP-PET largeur 16-19 mm
Epaisseur 0,5 à 1,05 mm

PET largeur 19 mm
Epaisseur 0,8 à 1,27 mm

Poids : Appareil léger
4,1 kg accumulateur inclus

Dimensions de l’ITA 25 :
Longueur : 300 mm
Largeur : 150 mm
Hauteur : 160 mm

Tension : 5500 N (selon la qualité du feuillard)

« FULLY AUTOMATIC »
Tension - Soudure - Coupure du Feuillard grâce à 1 seule touche.

3 Modes de fonctionnement : 

Fully Automatic / Semi-Automatique / Manuel

Nombre de cerclages / charge en mode « Fully 

Automatic » :                                                                                                                                                                                     

- PP selon largeur et épaisseur environ 260 cerclages                                                                      

- PET 16 mm environ 180 cerclages                                                                                                          

- PET 19 mm environ 150 cerclages 

Accumulateur : Accumulateur de petite taille et très 
léger (lithium-polymère 30 minutes maxi pour une 
charge) - 14,8V / 3,2 A/h / Li-PO

Durée de vie de l’accumulateur :
Environ 2000 charges

Méthode de soudure : Soudure par friction avec une 
résistance moyenne de la soudure d’environ 80% en 
fonction de la qualité du feuillard


